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1. OPIS TECHNICZNY — INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1.1. Zakres opracowania

— Instalacje wylgczenia przeciwpozarowego budynkow
1.2. Charakterystyka uktadu

— napiecie zasilania rozdzielnicy TG: 400V

— ukiad sieciowy TN -S

— dodatkowy system ochrony od porazen elektrycznych samoczynne wylgczenie w uktadzie TN-S
i izolacja dodatkowa.

1.3. Zasilanie i rozdziat energii

Zasilanie budynkéw Domu Opieki Spotecznej przy szosie Baranowickiej 203 w Biatymstoku odby-
wa sie z sieci zaktadu energetycznego PGE Dystrybucja S.A.

Na terenie Domu Opieki Spotecznej znajdujg sie dwie stacje transformatorowe SN/nN — ST1 oraz
ST2. Wszystkie odbiory na terenie Domu Opieki Spotecznej z wyjatkiem budynku C i D zasilane sg po-
przez Rozdzielnice Gtéwnag TG znajdujaca sie w piwnicy budynku administracyjno-biurowego. Rozdziel-
nica gtéwna TG zasilana jest podstawowo ze stacji ST1 oraz rezerwowo ze stacji ST2. Budynek C zasila-
ny jest ze stacji ST2 poprzez ztgcze kablowe ZK-16168. Budynek E zasilany jest poprzez ztgcze kablowe,
ktore jest jednym z odbioréw rozdzielnicy gtéwnej TG.

Rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej zasilania podstawowego znajduje sie w stacji transfor-
matorowej ST1, natomiast pomiar energii elektrycznej zasilania rezerwowego w pomieszczeniu rozdzielni
elektrycznej.

Ukfady zasilania budynkéw Domu Opieki Spotecznej nalezy wyposazy¢ wg ponizszego opracowa-
nia w przeciwpozarowe wytgczenia pradu.

Niniejszym opracowaniem objete jest przeciwpozarowe wytgczenie prgdu w:
e Budynku M (Plywalnia z rehabilitacjg i administracjg

e Budynku B
e Budynku C
e Budynku E

Przeciwpozarowe wytgczenie prgdu w budynkach A i D nie jest przedmiotem niniejszego opraco-
wania. Budynek D posiada system przeciwpozarowego wytgcznika prgdu, natomiast budynek A jest w
trakcie planowania modernizacji z uwzglednieniem zainstalowania przeciwpozarowego wytgcznika pradu
odrebnym opracowaniem

W rozdzielnicy gtéwnej TG nalezy zainstalowaé uktad wylgczenia PPOZ zgodnie z Rys.06 -
SCHEMAT ROZDZIELNICY GLOWNEJ TG - UKLAD PROJEKTOWANY. W torze sterujgcym styczni-
kiem zasilania podstawowego oraz rezerwowego nalezy wstawi¢ roztgczniki PPOZ 1-biegunowe, ich
otwarcie bedzie powodowato wytgczenie stycznikow w gtdwnych torach zasilajgcych w polu 3 oraz polu 5
rozdzielnicy TG.

W celu realizacji przeciwpozarowego wytgczenia prgdu budynku C nalezy przepig¢ istn. kabel WLZ
zasilajgcy z istn. rozigcznika izolacyjnego zlgcza ZK-16168 do proj. roztgcznika PPOZ w obudowie
R.PPOZ-1. Nastepnie nalezy wyprowadzi¢ z proj. roztgcznika PPOZ w obudowie R.PPOZ-1 nowy kabel
YKY 5x16 do istn. roztgcznika izolacyjnego ztgcza ZK-16168.

W celu realizacji przeciwpozarowego wytaczenia prgdu budynku E nalezy przepig¢ istn. kabel
YAKXs 4x50 zasilajgcy ztgcze kablowe budynku E do proj. roztgcznika PPOZ w obudowie R.PPOZ-2.
Nastepnie nalezy wyprowadzié z proj. roztgcznika PPOZ w obudowie R.PPOZ-2 nowy kabel YKXs 4x35
do rozigcznika RBK-00 w ztgczu zasilajacym budynek E.

Obudowy R.PPOZ wyposazone sg w uktad zasilania i sterowania przyciskami Przeciwpozarowych
Wylgcznikéw Pradu.

1.4. Przeciwpozarowe wytaczniki pragdu

Budynki Domu Opieki Spotecznej wymagajg zastosowania przeciwpozarowych wytgcznikéw pradu.
Przy wejsciach gtéwnych do budynkéw (oznaczonych na rysunkach), na wysokosci ok 1,4m nalezy umie-
8ci¢ przyciski zwierne w obudowach czerwonych z szybkami do sttuczenia. Nalezy zastosowac¢ przycisk
P.POZ. z 3 odrgbnymi stykami zwiernymi (NO, NO, NO) oraz diodami sygnalizacyjnymi (czerwona + zie-
lona). Petic¢ one beda funkcje ,przeciwpozarowego wytgczniku prgdu” istn. budynkow.

Budynek D jest zasilany odrebnym przytgczem elektroenergetycznym ze stacji transformatorowe;j

ST1 i jest juz wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik prgdu, budynek D jest wytgczony z ponizszego
opracowania.

System przeciwpozarowego prad u budynku A projektowany jest wedtug odrebnego opracowani,
budynek A jest wytgczony z ponizszego opracowaniem

W przypadku budynku B, M oraz budynku rehabilitacji i ptywalni, po zbiciu szybki i wcisnieciu kto-
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regokolwiek przycisku, poprzez pierwszy styk zwierny zostanie podane napiecie na cewke wybijakowg
wzrostowg projektowanych roztgcznikéw QPPOZ1 i QPPOZ2 w rozdzielnicy gtownej TG. Otwarcie roz-
tacznikow QPPOZ1 i QPPOZ2 bedzie powodowato wytgczenie stycznikow w gtdwnych torach zasilaja-
cych w polu 3 (zasilanie podstawowe) oraz polu 5 (Zasilanie rezerwowe) rozdzielnicy TG po czym zosta-
ng odfgczone wszystkie przytaczone za nim odbiory zasilajace wszystkie odbiory w przedmiotowch bu-
dynkach. Objeciem powyzszym systemem wylgczenia przeciwpozarowego w rozdzielnicy TG nalezy
objg¢ obwdd agregatu pradotwoérczego w polu nr 1 gdzie istniejgcy rozigcznik bezpiecznikowy NH1 nale-
zy wymieni¢ na wytgcznik 3x250A z cewkg wyzwalajgcg wzrostowg. Objeciem powyzszym systemem
wylgczenia przeciwpozarowego w rozdzielnicy TG nalezy obje¢ obwdd elektrowni fotowoltaicznej w polu
nr 1 gdzie do istniejgcego wytgcznika z cewka wzrostowg nalezy doprowadzi¢ sygnat wyzwalajgcy 230V
z projektowanej instalacji wytgczenia pradu..

W przypadku budynku C, po zbiciu szybki i wcisnieciu ktéregokolwiek przycisku, poprzez pierwszy
styk zwierny zostanie podane napiecie na cewke wybijakowg wzrostowg projektowanego rozigcznika
PPOZ w proj .obudowie R.PPOZ-1 umieszczonej na elewacji budynku po czym zostang odtgczone
wszystkie przytgczone za nim odbiory zasilajgce wszystkie odbiory w przedmiotowym budynku.

W przypadku budynku E, po zbiciu szybki i wcisnieciu ktéregokolwiek przycisku, poprzez pierwszy
styk zwierny zostanie podane napiecie na cewke wybijakowg wzrostowg projektowanego roztgcznika
PPOZ w proj .obudowie R.PPOZ-2 umieszczonej na elewacji budynku po czym zostang odtgczone
wszystkie przytgczone za nim odbiory zasilajgce wszystkie odbiory w przedmiotowym budynku.

Miejsce montazu przycisku wyzwalajgcego wytgcznik przeciwpozarowy oznakowaé plakietkg
.Przeciwpozarowy wytgcznik pradu”. Zastosowane przyciski posiadajg sygnalizacje zdziatania aparatu
wykonawczego. Lampka czerwona sygnalizuje zatgczenie wylgcznika (stan dozoru, wejscie strazaka
zabronione). Lampka zielona — wylgcznik wylgczony (stan uruchomienia wytgcznika, strazak moze
wejs¢). Oprzewodowanie wyzwalajgce oraz zasilanie lampek sygnalizacyjnych wykonaé przewodem
HDGs 5x2,5 o odpornosci ogniowej 90 minut.

Przewody HDGs 5x2,5 nalezy mocowa¢ do $cian za pomocg dedykowanych uchwytéw do syste-
moéw P.POZ. z certyfikatem CNBOP (np. UDF BAKS) w odstepach nie wiekszym niz 30cm lub instalowaé
na trasach kablowych w systemie E90 zapewniajgcych ciggtos¢ dostaw energii w czasie pozaru i posia-
dajgcych aprobaty techniczne CNBOP. Systemy mocowania tras kablowych E90 muszg posiada¢ row-
niez funkcje E90 oraz posiada¢ stosowne aprobaty techniczne CNBOP. Poza budynkami przewody
HDGs 5x2,5 ukfada¢ doziemnie w dodatkowych rurach ostonowych np. DVR50.

W przypadku wystepowania w przedmiotowych budynkach urzadzen, ktére muszg funkcjonowacé w
czasie pozaru nalezy je zasili¢ z przed projektowanego systemu wytgczenia przeciwpozarowego pradu
zapewniajgc ich zasilenie podczas zainicjowania systemu wytgczenie przeciwpozarowego pradu. Zasila-
nie urzadzen funkcjonujgcych w czasie pozaru wykona¢ kablami ognioodpornymi o mozliwosci podtrzy-
mania funkcji E90 co odpowiada 90-cio minutowemu zapewnieniu zasilania lub sterowania w warunkach
pozaru.

Odciecie doptywu pradu przeciwpozarowym wytgcznikiem nie moze spowodowac¢ w budynku sa-
moczynnego zatgczenia innego zZrodia energii elektrycznej. W przypadku montazu agregatu prgdotwoér-
czego nalezy go réwniez objgé systemem wyltgczenia prgdu PPOZ.

Po wybudowaniu nowych urzadzen nalezy przeprowadzic¢ test poprawnosci dziatania systemu wy-
taczenia przeciwpozarowego.

1.5. Wytyczne dotyczace przytaczenia nowych odbiornikéw energii elektrycznej

Instalujgc w przysztosci nowe obwody elekiryczne w strefie pozarowej objetej niniejszym opraco-
waniem nalezy je zasila¢ z czesci instalacji objetej projektowanym wytgczeniem przeciwpozarowym.

1.6. Instalacje elektryczne wewnetrzne

Trase projektowanego kabla HDGs 5x2,5 wyzwolenia systemu PPOZ prowadzonego wewnatrz
budynku pokazano na rysunku kolorem czerwonym. Kable nalezy mocowaé do Scian lub sufitéw za po-
mocg dedykowanych uchwytow kablowych systemu E90 np. UDF BAKS lub podwiesza¢ do konstrukgcji
budynkéw za pomocag osprzetu ognioodpornego o mozliwosci podtrzymania funkcji E90 co odpowiada
90-cio minutowemu zapewnieniu zasilania lub sterowania w warunkach pozaru. Odcinki poziome kabli
prowadzi¢ na scianie 5cm pod sufitem budynku.

1.7. Obudowy i uszczelnienia przeciwogniowe

Przejscia kabli przez sciany uszczelni¢ ogniowo uszczelnieniami o wytrzymatosci 120min. Przy
prowadzeniu wewnetrznych linii zasilajgcych przez granice stref pozarowych nalezy zapewni¢ odporno$¢
ogniowg przepustéw kablowych 120min.

1.8. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrone przed dotykiem bezposrednim przyjeto zastosowanie izolacji czesci czynnych. Jako
ochrone przed dotykiem posrednim zastosowac¢ drugg klase izolacji i samoczynne wytgczenie w przypad-
ku przekroczenia wartosci napiecia dotykowego, realizowane przez bezpieczniki z wktadkami topikowymi,
wytgczniki elektromagnetyczne i réznicowoprgdowe, oraz drugg klase izolaciji.
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Ukfad sieci zasilajgcej i instalacji odbiorczej pracuje w uktadzie TN-C-S. Przewdd ochronny PE ko-
loru zotto-zielonego nalezy prowadzi¢ we wszystkich obwodach i taczy¢ go z bolcami gniazd wtykowych,
metalowymi obudowami i zaciskami ochronnymi stosowanych urzadzen elektrycznych. Przewodu
ochronnego nie wolno przerywac ani zabezpiecza¢ zwarciowo. Przewodu zielono-zéttego nie nalezy wy-
korzystywac jako przewodu fazowego lub neutralnego.

Wszystkie dostepne elementy metalowe potgczy¢ miedzy sobg przewodem wyréwnawczym LgYzo
( o przekroju Scc=0,5xSPE; min Scc=6mm?) i potgczy¢ z Gtéwng Szyng Wyréwnawczg (lokalizacja wska-
zana na rzucie). W tazienkach zastosowaé miejscowe szyny wyréwnawcze.

Rury metalowe wodociggowe, kanalizacyjne i inne potgczy¢ miedzy sobg stosujgc typowe obejmy
zaciskowe.

Po zamontowaniu rozdzielnic i podigczeniu odbiornikdw nalezy sprawdzi¢ skuteczno$é ochrony
przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa).

Projektant: mgr inz. Pawet Krasowski
nr upr. PDL/0079/POOE/13
upr. bud. do projektowania bez ograniczenia
w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instal.
i urz. elektrycznych i elektroenergetycznych
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2, OBLICZENIA TECHNICZNE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

2.1. Obliczenia instalacji.

Obliczenia techniczne dotyczg sprawdzenia doboru przewodow, kabli i zabezpieczen.
Przeprowadzono nastepujace obliczenia:
— prad obliczeniowy szczytowy obwodu
— sprawdzenie obcigzalnosci kabli i dobor zabezpieczen
— sprawdzenie dopuszczalnych spadkéw napiecia
Obliczenia potwierdzajg prawidtowy dobor kabli.

2.2. Wyniki obliczen

e Prady szczytowe obwodow nie przekraczajg wartosci znamionowych zabezpieczen i obcigzalnosci
dlugotrwatej przewodow. Wielkosci zabezpieczen zapewniajg prawidtowg ochrone przewodow.

o Przekroje przewodow sg wieksze od minimalnych wymaganych z punktu obcigzalnosci zwarciowej.

¢ Samoczynne wylgczenie zasilania dla rozdzielnic i odbiornikow jest spetnione przy dobranych za-
bezpieczeniach i obliczonej impedanc;ji petli zwarcia Zs.

¢ Najwiekszy procentowy spadek napiecia nie wynosi wiecej niz 3%.

Projektant: mgr inz. Pawet Krasowski
nr upr. PDL/0079/POOE/13
upr. bud. do projektowania bez ograniczenia
w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instal.
i urz. elektrycznych i elektroenergetycznych
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Uwagi koncowe instalacji elektrycznych

Catos¢ robdt instalacyjno - montazowych wykona¢ zgodnie z Normami PN-IEC 60364; PN-E
05125; PN-EN 62305, PN-EN 62305 i Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadac¢ bu-
dynki i ich usytuowanie Dziat 4 Rozdziat 8 ,Instalacje elektryczne” oraz "Warunkami technicz-
nymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych tom V Instalacje elektryczne".

Stosowa¢ sie do wskazéwek montazowych urzgdzen zawartych w dostarczonych
z urzgdzeniami DTR oraz zgodnie z odpowiednimi aprobatami technicznymi,

Projektant informuje, ze typy, symbole i numery katalogowe urzadzen, materiatéw i elementéw
oraz nazwy ich producenta okreslone w niniejszym projekcie zostaly podane w celu
sprecyzowania parametréow i warunkéw techniczno-uzytkowych przedmiotu niniejszego
opracowania. Dopuszcza sie zastosowanie osprzetu innych producentéw pod warunkiem
spetniania przezen identycznych wymagan technicznych jak osprzet przyktadowo dobrany.
Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami ze szczegdlnym
uwzglednieniem wymagan BHP.

Prace budowlane instalacji elektrycznych prowadzi¢ wg szczegdtowego projektu wykonawczego
zawierajgcego szczegoOtowe schematy montazowe projektowanych instalacji ujetych
W niniejszym opracowaniu

Prace w poblizu i na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych wykonywaé po wytgczeniu,
uziemieniu i dopuszczeniu do pracy pod nadzorem upowaznionych pracownikow

Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji wykonawca obowigzany jest dostarczy¢ zlecenio-
dawcy dokumentacje powykonawczg, a w szczegoélnosci:
o dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami,
e protokoty wykonanych pomiaréw i badani kontrolnych
o certyfikaty lub deklaracje zgodnosci wydane dla wyrobéw stosowanych w instalacjach
elektrycznych.

Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg préby urzadzen i instalacji wg obowigzuja-
cych norm i przepiséw oraz protokolarny odbiér w obecnosci wskazanego przez inwestora
przedstawiciela.

Projektant instalacji elektrycznych: mgr inz. Pawet Krasowski
nr upr. PDL/0079/POQOE/13upr.
bud. do projektowania bez ograniczenia
w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instal
i urz. elektrycznych i elektroenergetycznych
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Spis rysunkow techniczne instalacji elektrycznych

Rys. IEO1 | ZEWNETRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Rys. IE02 |RZUT BUDYNKOW - PIWNICA

Rys. IE03 | RZUT BUDYNKOW - PARTER

Rys. IEO4 | SCHEMAT ZASILANIA BUDYNKOW

Rys. IEO5 | SCHEMAT ROZDZIELNICY GEOWNEJ TG - UKLAD ISTNIEJACY

Rys. IEO6 | SCHEMAT ROZDZIELNICY GEOWNEJ TG - UKLAD PROJEKTOWANY

Rvs iE07 | SCHEMAT ZASILANIA BUDYNKU C W CELU REALIZACJI WYtACZENIA
ys. POZAROWEGO

Rvs \Eos | SCHEMAT ZASILANIA BUDYNKU E W CELU REALIZACJI WYLACZENIA
ys. POZAROWEGO

Rvs iE09 | INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA STANU ISTNIEJACEGO —
ys. ROZDZIELNICA TG

Rys iE10 | INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA STANU ISTNIEJACEGO — ZEACZA

ZASILAJACE BUDYNEK C ORAZ E
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Arkusz nr 1

Nazwa
rysunku:

ZEWNETRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Obiekt:
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— — —  Trosa kabla HDGs 5x2,5 811,8mm ukladanego wewngtrz

budynku w uchwytach kablowych E90 do systemdw

przeciwpozarowych 1xUDF12. Odstep pomigdzy uchwytami trasy
poziomej max 30cm. Odcinki poziome kabli prowadzi¢ na

Scianie cm pod sufitem budynku.
istn. urzqdzenia elektryczne
PWP—Przycisk Przeciwpozarowego Wylqcznika Prqdu

z 3 torami zwiernymi 3xNO (czerwona skrzynka
7 szybkq i syqnalizacjq dziatania)

Psfsg]  Puszka instalacyjna E90 natynkowa, zaciski
fqczeniowo-rozqalgzne 5x2,9

Prowadzenie oprzewodowania:
GD-E90 @ punkt przeprowadzenia proj trasy kablowej Gora—Dot

natynkowo w uchwytach E90 1x UDF12 do kabla HDGs

5x2,5 #11,8mm. Odstep pomigdzy uchwytami trasy
poziomej max 30cm

Do prowadzenia przewodu HDGs 5x2,5 811,8mm stosowa:

— uchwyt E90 1x UDF12 + kotek do Sciany murowanej lub

blaszanej
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budynku w uchwytach kablowych E90 do systemdw
przeciwpozarowych 1xUDF12. Odstep pomigdzy uchwytami trasy
poziomej max 30cm. Odcinki poziome kabli prowadzi¢ na

Scianie 9cm pod sufitem budynku.

Prowadzenie oprzewodowania:

istn. urzqdzenia elektryczne

PWP-Przycisk Przeciwpozarowego Wytqcznika Prqdu
P z 3 torami zwiernymi 3xNO (czerwona skrzynka
z szybkq i syqnalizacjq dziatania)

GD-E90 @ punkt przeprowadzenia proj trasy kablowej Gora-Dd
natynkowo w uchwytach E90 1x UDF12 do kabla HDGs
9x2,5 #11,8mm. Odstgp pomiedzy uchwytami trasy

poziomej max J0cm

Do prowadzenia przewodu HDGs 5x2,5 #11,8mm stosowac:

- uchwyt £90 1x UDF12 + kolek do $ciany murowanej lub

blaszanej

Trasa kabla HDGs 5x2,5 #11,8mm uktadanego wewngtrz
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