
ELEPROJEKT Paweł Krasowski

PRZEDMIAR ROBÓT

Dobrane w projekcie urządzenia i materiały ze wskazaniem konkretnych typów lub producentów zostały przyjęte celem 
rzetelnego opracowania projektu umożliwiające jego jednoznaczne odczytanie (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Dz. U. z dnia 20 
lipca 2003r.) Celem podania nazw producentów i typów nie jest wyeliminowanie konkurencji, lecz jednoznaczne 
określenie parametrów urządzeń.
Projektant oświadcza, że możliwe jest zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż zaprojektowane, pod warunkiem, 
iż zastosowane materiały i urządzenia będą miały parametry nie gorsze, niż przyjęte w obliczeniach lub pokazane na 
rysunkach.

Uwaga : Sposób wykonania robót został opisany szczegółowo w projekcie. Przedmiot zamówienie określony jest za 
pomocą dokumentacji technicznej i jest podstawą sporządzenia oferty cenowej. Przedmiar robót służy jako podstawa 
sporządzenia kosztorysu inwestorskiego w celu oszacowania wartości zamówienia zgodnie z ustawą o zamówieniach 
publicznych, w procesie przygotowania oferty przedmiar jest materiałem pomocniczym.

15-732 Białystok , ul. Choroszczańska 17
lok 304

NARZUTY

Koszty zakupu [Kz]

Koszty pośrednie [Kp]

Zysk [Z]

VAT [V]

ADRES INWESTYCJI: Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku
Szosa Baranowicka 203, 15-530 Białystok

NAZWA INWESTYCJI: Budowa instalacji wyłączenia przeciwpożarowego budynków na terenie 
Domu Opieki Społecznej w Białymstoku przy szosie Baranowickiej 203
Budynek B i C

NAZWA INWESTORA: Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku

ADRES INWESTORA: Szosa Baranowicka 203, 15-530 Białystok

DATA OPRACOWANIA: 14.12.2023

BRANŻE: Elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

Instalacje Elektryczne Paweł Krasowski

WYKONAWCA: INWESTOR:
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Norma EXPERT  Wersja: 5.10.100.11  Nr seryjny: 6286  Użytkownik: ELEPROJEKT



Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
OBMIAR:

1 INSTALACJE ZEWNĘTRZNE

1
d.1

KNNR 5
0404-02

Obudowa R.PPOŻ-1 - kompletna wg schematu szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

2
d.1

KNR 2-01
0701-0302

Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i
szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. IV

m

2 m 2,000

RAZEM 2,000

3
d.1

KNR 5-10
0301-01

Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu
kablowego o szer.do 0.4 m

m

2 m 2,000

RAZEM 2,000

4
d.1

KNR 2-01
0704-0303

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8
m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. IV

m

2 m 2,000

RAZEM 2,000

5
d.1

KNNR 5
0707-03

YKY 5x16 - Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach
kablowych ręcznie

m

2 m 2,000

RAZEM 2,000

6
d.1

KNNR 5
0710-03

YKY 5x16 - Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w
złączach

m

3 m 3,000

RAZEM 3,000

7
d.1

KNNR 5
1203-04

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do
16 mm2 pod zaciski lub bolce

szt.ż
ył

10 szt.ż
ył

10,000

RAZEM 10,000

8
d.1

KNNR 5
1204-02

Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój
żył do 16 mm2

szt.

10 szt. 10,000

RAZEM 10,000

2 INSTALACJA WEWNĘTRZNE

9
d.2

KNR 5-08
0402-01

Przycisk PWP - wyłacznika głownego pradu p.poż. z
diodami sygn. (NO, NO, NO)

szt.

5 szt. 5,000

RAZEM 5,000

10
d.2

KNR 5-08
0303-20

Montaż na gotowym podłożu puszek E90 (5x2,5)
natynkowych

szt.

3 szt. 3,000

RAZEM 3,000

11
d.2

KNNR 5
0206-02
analogia

HDGs 5x2,5 (E90) - Przewody kabelkowe o łącznym
przekroju żył do 12.5 mm2 układane n.t. na betonie na
uchwytach E90 UDF12

m

175 m 175,000

RAZEM 175,000

12
d.2

KNNR 5
1209-0301

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 50 cm w
ścianach lub stropach z gazobetonu

otw.

20 otw. 20,000

RAZEM 20,000

13
d.2

KNR 5-10
0312-10

Uszczelnienie  przejść masą ognioodporną np. HILTI prze
pust.

4 prze
pust.

4,000

RAZEM 4,000
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
3 ELEMENTY DODATKOWE

14
d.3

Przeprowadzenie testu wyłączenia przeciwpożarowego
budynku

kpl

2 kpl 2,000

RAZEM 2,000

15
d.3 analiza

indywidualna

Wykonanie dokumentacji powykonawczej kpl

1 kpl 1,000

RAZEM 1,000
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Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa j.m. Ilość Cena jedn. Wartość
1 wazelina techniczna kg 0,0590

2 folia kalandrowana z PCW uplastycznionego
grub.powyżej 0.4-0.6 mm gat.I/II

m2 0,8400

3 piasek do betonów zwykłych m3 0,1120

4 opaski kablowe OKi szt. 0,3500

5 Przycisk wyłącznika głównego prądu p.poż. -
czerwona skrzynka (przycisk 3xNO + diody
sygnalizujące pracę)

szt. 5,0000

6 kołki mocujące E90 szt. 525,0000

7 Plakietka "PRZECIWPOŻAROWY
WYŁĄCZNIK PRĄDU"

szt. 5,0000

8 Wykonanie dokumentacji powykonawczej kpl 1,0000

9 przewód HDGs 5x2,5 (E90) m 182,0000

10 uchwyty kabla E90  - UDF12 szt. 525,0000

11 kabel YKY 5x16 m 5,2000

12 masa uszczelniajaca ognioodporna HILTI
CP673

szt 4,0000

13 obudowa R.PPOŻ-1 kompletna wg schematu szt. 1,0000

14 końcówki kablowe do zaprasowania do 16mm2 szt. 10,3000

15 Puszka instalacyjna E90 natynkowe, zaciski
łączeniowo-rozgałęźne 5x2,5mm2

szt. 3,0000

16 materiały pomocnicze zł

RAZEM

Słownie:
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