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Remont zespołu II budynek D - kosztorys Inwestorski - aktualizacja 01.2025PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

Remont pomieszczeń II piętra pawilonu mieszkalnego
1 II piętro

1.1 Prace rozbiórkowe i przygotowawcze
1

d.1.1
KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

1272,200 m2 1 272,200
RAZEM 1 272,200

2
d.1.1

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2

m2

3579,716 m2 3 579,716
RAZEM 3 579,716

3
d.1.1

KNR 4-01
0701-04 poz.
zast.

Odbicie tynków mozaikowych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni
odbicia ponad 5 m2

m2

91,594 m2 91,594
RAZEM 91,594

4
d.1.1

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

163,283 m2 163,283
RAZEM 163,283

5
d.1.1

KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek - drzwiczki rewizyjne w ła-
zienkach wskazanych przez Inwestora.

szt.

130,000 szt. 130,000
RAZEM 130,000

6
d.1.1

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej - w progu wejścia m2

0,540 m2 0,540
RAZEM 0,540

7
d.1.1

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km

m3

7,897 m3 7,897
RAZEM 7,897

8
d.1.1

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za
każdy następny 1 km
Krotność = 19

m3

7,897 m3 7,897
RAZEM 7,897

1.2 Prace wykończeniowe
9

d.1.2
NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe m2

2645,616 m2 2 645,616
RAZEM 2 645,616

10
d.1.2

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome m2

934,100 m2 934,100
RAZEM 934,100

11
d.1.2

KNR K-04
0301-06

Tynki gipsowe na ościeżach jednowarstwowe, wewnętrzne, na podłożu gazo-
betonowym wykonywane ręcznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego

m2

105,075 m2 105,075
RAZEM 105,075

12
d.1.2

KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na ścianach m2

105,075 m2 105,075
RAZEM 105,075

13
d.1.2

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności

m2

3557,616 m2 3 557,616
RAZEM 3 557,616

14
d.1.2

KNR AT-02
2057-01 poz.
zast.

Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścian m

439,590 m 439,590
RAZEM 439,590

15
d.1.2

KNNR 2
1401-05

Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez
gruntowania, farba akrylowa, zmywalna, ścieralna, do zastosowania w obiek-
tach służby zdrowia, kolorystykę uzgodnić z Inwestorem np. Dekoral Akrylit
PW

m2

3246,398 m2 3 246,398
RAZEM 3 246,398

16
d.1.2

KNNR 2
1401-05
analogia

Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą lateksową dwukrotnie bez
gruntowania, wysoko zmywalną, wysoko ścieralną, do zastosowania w obiek-
tach służby zdrowia, kolorystykę uzgodnić z Inwestorem np. Sigma Polysatin

m2

219,624 m2 219,624
RAZEM 219,624

17
d.1.2

KNR 0-17
0930-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej - nałożenie na
podłoże farby gruntującej - pierwsza warstwa (tylko na korytarzach do wyso-
kości 2,00 m od podłogi)

m2
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91,594 m2 91,594
RAZEM 91,594

18
d.1.2

KNR 0-17
0930-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej grubości ok. 2.
0 mm z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wyk. ręcznie na
uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach po-
ziomych (tylko na korytarzach do wysokości 2,00 m od podłogi)

m2

91,594 m2 91,594
RAZEM 91,594

19
d.1.2

KNN-R 7
0503-08

Drzwi przymykowe aluminiowe m2

23,084 m2 23,084
RAZEM 23,084

20
d.1.2 analiza indy-

widualna

Dostawa slusarki aluminiowej - kolorystyka i podział drzwi dostosować do ist-
niejących i uzgodnić z Inwestorem. Wymiary sprawdzić w naturze!!!

szt

6,000 szt 6,000
RAZEM 6,000

21
d.1.2

KNR-W 2-02
1026-01

Ościeżnice drewniane zwykłe - Wymiary sprawdzić w naturze!!! m2

140,630 m2 140,630
RAZEM 140,630

22
d.1.2

KNR 2-02
1020-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o po-
wierzchni ponad 2.0 m2 (skrzydło typowe, płytowe, białe wewnętrzne z klamką
i zamkiem) - Wymiary sprawdzić w naturze!!!

m2

140,630 m2 140,630
RAZEM 140,630

23
d.1.2

KNR 4-01
1209-10z.sz.
4.5.4.9914-
01 z.sz.4.5.
4. 9914-07

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,
ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe
pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami

m2

47,130 m2 47,130
RAZEM 47,130

24
d.1.2 analiza indy-

widualna

Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych wraz z miejscową naprawą
(poszpachlowanie miejscowych uszkodzeń)

szt.

79,000 szt. 79,000
RAZEM 79,000

25
d.1.2

kalk. indywi-
dualna

Montaż i dostawa odbojnic systemowych firmy Acrovyn - kolor uzgodnić z In-
westorem

m

53,152 m 53,152
RAZEM 53,152

26
d.1.2

kalk. indywi-
dualna

Montaz i dostawa narożników systemowych firmy Acrovyn - kolor uzgodnić z
Inwestorem

m

148,000 m 148,000
RAZEM 148,000

27
d.1.2

KNR 4-01
0322-02
analogia

Obsadzenie drzwiczek rewizyjnych nowych w łazienkach w miejscach wskaza-
nych przez Inwestora

szt.

64,000 szt. 64,000
RAZEM 64,000

28
d.1.2

KNR 4-01
0322-02
analogia

Obsadzenie kratek wentylacyjnych nowych w pomieszczeniach mieszkalnych szt.

66,000 szt. 66,000
RAZEM 66,000

29
d.1.2 analiza indy-

widualna

Posadzki z wykładziny rulonowej obiektowej gr. min 2 mm z wywinięciem na
ściany na wys. 12 cm, wykładzina np. Tarket Rekord 42 do pomieszczeń o in-
tensywnym ruchu w budynkach użyteczności publicznej, do uzgodnienia z Za-
mawiającym - wymiana zewnętrznych pasów wykładziny w pokojach mieszkal-
nych i bawialniach - popękane naroża z powodu braku listwy wyobleniowej) -
przyjęto orientacyjnie do naprawy 15% powierzchni wskazanych pomieszczeń

m2

63,610 m2 63,610
RAZEM 63,610

30
d.1.2

KNNR 2
1206-07

Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych m2

63,610 m2 63,610
RAZEM 63,610

31
d.1.2

KNR 0-12
1118-03

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą m2

0,540 m2 0,540
RAZEM 0,540

32
d.1.2 analiza indy-

widualna

Wymiana osprzętu łazienkowego dla niepełnosprawnych wg przedmiaru. W
kalkulacji uwzględnić mocowanie z zabezpieczeniem uchwytów odchylanych w
pozycji pionowej do ściany.

szt

60,000 szt 60,000
RAZEM 60,000
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